PAGE  
7

[image: image1.jpg]K ibh FACADE BOARD
SUBSTRUCTURE



[image: image2.png]


     

Ingenieurbüro Dr.Heller
ibh DR.HELLER          Silberblick 21        99425 Weimar

Lastanalyse, Vorbemessung, Machbarkeitscheck, Prüfstatik                                                    Spezial-VHF-Unterkonstruktion (UK)
         


   CHECKLISTE  VHF-UK
Bitte machen Sie Ihre Eintragungen in den Textfeldern der Checkliste mit der Textfarbe  ROT !

Hinweise:

Die Checkliste definiert die organisatorischen Angaben und die erforderlichen technischen Parameter

für die Erstellung der statischen Unterlagen zum u.g. VHF-Bauvorhaben. Die Nachweisführung erfolgt auf Basis der 
europäischen Regelwerke DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1999-1-1 incl. der Nationalen Anhänge.
Die Zusendung der Checkliste gilt als Auftragserteilung für die jeweilige Planungsvariante.

Machen Sie die entsprechenden Eintragungen bzw. Ergänzungen, kopieren den Text in eine

Email oder nehmen die Datei als Email-Anhang und senden sie an ibh@windimnet.de.

Wir besprechen die Kosten mit dem AG, Sie erhalten von uns die Rechnung bzgl. der Bearbeitungsgebühren.

Nach Begleichung des Rechnungsbetrages erhalten Sie die entsprechenden Unterlagen für die Bauausführung per Mail als .PDF.
Neben den statisch-konstruktiven Serviceleistungen bieten wir auch Freischaltungen spezieller Webservices
für Komplettnachweise von VHF-Systemen ===> www.windimnet.de ===> D.NET Dach, Fassade, Wand.
Auftragnehmer (AN) der Planungsleistungen
ibh DR.HELLER Ingenieurbuero, Weimar

Tel: +49 (0) 3643 505640                

Fax: +49 (0) 3643 505641

Mobil: 0173 570 84 59

Mail: ibh@windimnet.de

www.windimnet.de
Kurzinfo Bauvorhaben

z.B. Neubau Goethe-Gymnasium
Wiesenstr. 12
 99425 Weimar

Sanierung Fassade
Bemerkungen, Hinweise des AG

Hinweise zu den Planungsvarianten und -kosten
· Zum Leistungsumfang gehören in allen Varianten  keine  Verlegepläne, Strangpläne o.ä. und
keine statischen Nachweise der Bekleidung und deren Befestigung.
· Zahlungsart ist immer Vorkasse.

· Die Kosten verstehen sich zzgl. der gesetzlichen gültigen Mehrwertsteuer.
· Abhängig von der Planungsvariante, der Fassadenfläche, der Anzahl der zu untersuchenden

Stränge u.a. werden die Planungskosten nach Zusendung der Checkliste mit dem AG festgelegt. 

Orientierungswerte:

==> 400 EUR min. Kosten für jeden Auftrag (NW für einen Strang).

==> ca. 3000 EUR Bsp: Variante UK-Prüfstatik, 800 m2 Fassade, 4 UK-Stränge, optimiert
· Variante Last: 

Windlastermittlung, Lastanalyse incl. möglicher Windlastabminderungen, Definition der

Sogbereiche (UK-Optimierung bei gösseren Fassadenflächen)

· Variante Last + Bekleidung: 


Analyse möglicher Plattengrössen für diverse Bekleidungswerkstoffe und Befestigungssysteme


(Nietung, Klebung, Hinterschnitt, Spezialsysteme)

· Variante UK-Parameter: 


Windlastermittlung (optional), Ermittlung der Parameter für die Bauausführung  o h n e  Prüfstatik

· Variante UK-Prüfstatik (Standardvariante): 


Windlastermittlung (optional), Ermittlung der Parameter für die Bauausführung  m i t  Prüfstatik

· Variante UK-Spezialstatik: 


Windlastermittlung (optional), Ermittlung der Parameter für die Bauausführung  m i t  Prüfstatik,


Optimierungsuntersuchungen, Werkstoff- und Systemvarianten, Sonderberechnungen

Angaben zur Planungsvariante    (Bitte ankreuzen)
Hiermit erteilt der AG den Auftrag zur Durchführung folgender Planungsaufgaben:


Variante Last ...................................    

Variante Last + Bekleidung .............

Variante UK-Parameter ...................

Variante UK-Prüfstatik .....................
Variante Spezialstatik .....................
Angaben zum Bauvorhaben (BV)

Vorhaben .........................................    

Kurzinfo............................................
Strasse ............................................
Land/PLZ/Ort ...................................
Angaben zum Auftraggeber / GU / Bauherr (AG)

Name / Büro / Firma .......................     

Bearbeiter / Ansprechpartner ..........

Strasse............................................
Land / PLZ / Ort ..............................
Tel ...................................................
Fax ..................................................
Mobil ................................................
Email ...............................................
Internet ............................................
Angaben zum Erfasser der technischen Parameter
(Architekturbüro, Ing.-Büro, Baufirma, Tragwerksplaner, Fassadenplaner)


Name / Büro / Firma .......................     

Bearbeiter / Ansprechpartner ..........

Strasse............................................

Land / PLZ / Ort ..............................

Tel ...................................................

Fax ..................................................

Mobil ................................................

Email ...............................................

Internet ............................................
Angaben zur ausführenden Firma (Verleger, Fassadenbauer)

Name / Büro / Firma .......................     

Bearbeiter / Ansprechpartner ..........

Strasse............................................

Land / PLZ / Ort ..............................

Tel ...................................................

Fax ..................................................

Mobil ................................................

Email ...............................................

Internet ............................................
Angaben zum Prüfingenieur / Prüfbüro (falls bekannt)

Name / Büro / Firma .......................     

Bearbeiter / Ansprechpartner ..........

Strasse............................................

Land / PLZ / Ort ..............................

Tel ...................................................

Fax ..................................................

Mobil ................................................

Email ...............................................

Internet ............................................
Angaben zur Rechnungsadresse
für die Begleichung der Bearbeitungsgebühren (Bitte ankreuzen)


Auftraggeber / GU / Bauherr .......... 

Erfasser der techn. Parameter ....... 
Ausführende Firma .......................
Angaben zum Bauwerk / Gebäude

Neubau/Sanierung .........................
Nutzung (Wohnung, Büro, ) ...........
Baujahr .......................................... 

Bauweise (Massivbau, Holzbau, ) .. 

Gesamthöhe ..................................
Gesamtlänge .................................

Gesamtbreite .................................
Angaben zur Fassade, Außenwand, UK-Parameter
Grafische Unterlagen
Vorhandene Grundrisse und Schnitte des Projektes übersenden. 
Gegebenenfalls Zeichnungen und Skizzen  (z.B. Stranglagen) erstellen und als PDF-Datei mit 
der Checkliste oder als Fax übersenden.

Angaben zur gesamten Fassade
Gesamte Fassadenfläche (alle Geschosse) A [m2] .............................
Anzahl der zu untersuchenden Stränge ...............................................
Kurzinfo ................................................................................................
(z.B. unterschiedliche Bekleidungen, Unterkonstruktionen o.ä.)
Angaben zu speziellen konstruktiven Problemen des BV
Hinweis:

Hier beschreiben Sie bitte mit einigen kurzen Bemerkungen 
jegliche Besonderheiten des Bauvorhabens.

Strang 1 
Strangbezeichnung, Strangzuordnung ................................................

(z.B. Regelstrang, Bereich Attika, Außenecke)

(Bei mehreren Strängen diesen Komplex bitte kopieren)

Geometrie, Basisparameter
Kurzbeschreibung der UK-Struktur ......................................................
(Beispiel: 2-Feldsystem, vertikales T-Profil auf Rechteckbock) 

Stranglänge lp [mm] ............................................................................. 
Strangabstand ap [mm] ........................................................................ 

Vorlage (Abstand OF Wand - Rückseite Bekleidung) v [mm] ..............
Vorlage 1 (bei Außenecke, falls unterschiedlich) v1 [mm] ...................
Dicke der Wärmedämmung td [mm] .....................................................
Bekleidung/Bekleidungswerkstoff .........................................................
max. Plattenbreite lx [mm] ....................................................................
max. Plattenbreite lx1 [mm] (bei Außenecke, falls unterschiedlich) .....
max. Plattenhöhe ly [mm] .....................................................................

max. Fugenbreite (für evtl. Windlastabminderung) ...............................
Charakteristische Lasten
Eigenlast der Bekleidung [kN/m2] .........................................................
evtl. vertikale Zusatzlast auf Bekleidung (Eis, Schnee, u.a) [kN/m2] ....
evtl. vertikale Zusatzlast auf UK (z.B. aus Attikabohle) kN/m .............

max. charakt. Windsoglast ws [kN/m2] .................................................
max. charakt. Winddrucklast wd [kN/m2] ..............................................
       Hinweis:

       Die Windlasten können vom AG angegeben oder 
       vom AN ermittelt werden (Kosten: 400 EUR).
       Falls keine Windlastvorgabe, bitte folgende Werte angeben:

Windzone bzw. Lage des Objektes (DIN 1055-4) ................................
Hs Höhe über NN [m] ...........................................................................
Länge des Gebäudes [m] .....................................................................
Breite des Gebäudes [m] ......................................................................
Höhe des Gebäudes [m] .......................................................................
Bock, Profile, Konsolen, VBM (Bitte gewünschte Komponenten angeben) 
Werkstoff ibh FACADE BOARD ............................................................
Tragprofil TP .........................................................................................
Konsole FP ...........................................................................................
Konsole GP ...........................................................................................
VBM (Verbindungsmittel) ......................................................................
Verankerung der VHF-UK
Ankergrund FP (Beton, Vollziegel, Hlz, Holz usw.) ...............................
VAM FP Verankerungsmittel (Zulassung) .............................................
zul. F VAM FP (evtl. Ausziehversuch) ...................................................
Mehrfach- oder Einfachbefestigung.......................................................
Falls GP vorhanden bzw. unterschiedliche Ankergründe:

Ankergrund GP (Beton, Vollziegel, Hlz, Holz usw.) ..............................
VAM GP Verankerungsmittel (Zulassung) ............................................
zul. F VAM GP (evtl. Ausziehversuch) ..................................................
evtl. Hinweise zur Verankerung ............................................................
Strang 2 

Strangbezeichnung, Strangzuordnung ................................................

(z.B. Regelstrang, Bereich Attika, Außenecke)

(Bei mehreren Strängen diesen Komplex bitte kopieren)

Geometrie, Basisparameter
Kurzbeschreibung der UK-Struktur ......................................................

(Beispiel: 2-Feldsystem, vertikales T-Profil auf Rechteckbock) 

Stranglänge lp [mm] ............................................................................. 
Strangabstand ap [mm] ........................................................................ 

Vorlage (Abstand OF Wand - Rückseite Bekleidung) v [mm] ..............
Vorlage 1 (bei Außenecke, falls unterschiedlich) v1 [mm] ...................
Dicke der Wärmedämmung td [mm] .....................................................
Bekleidung/Bekleidungswerkstoff .........................................................
max. Plattenbreite lx [mm] ....................................................................
max. Plattenbreite lx1 [mm] (bei Außenecke, falls unterschiedlich) .....
max. Plattenhöhe ly [mm] .....................................................................

max. Fugenbreite (für evtl. Windlastabminderung) ...............................
Charakteristische Lasten
Eigenlast der Bekleidung [kN/m2] .........................................................

evtl. vertikale Zusatzlast auf Bekleidung (Eis, Schnee, u.a) [kN/m2] ....
evtl. vertikale Zusatzlast auf UK (z.B. aus Attikabohle) kN/m .............

max. charakt. Windsoglast ws [kN/m2] .................................................
max. charakt. Winddrucklast wd [kN/m2] ..............................................
       Hinweis:

       Die Windlasten können vom AG angegeben oder 

       vom AN ermittelt werden (Kosten: 400 EUR).

       Falls keine Windlastvorgabe, bitte folgende Werte angeben:

Windzone bzw. Lage des Objektes (DIN 1055-4) ................................
Hs Höhe über NN [m] ...........................................................................
Länge des Gebäudes [m] ..........................0...........................................
Breite des Gebäudes [m] ......................................................................
Höhe des Gebäudes [m] .......................................................................
Bock, Profile, Konsolen, VBM (Bitte gewünschte Komponenten angeben) 
Werkstoff ibh FACADE BOARD ............................................................

Tragprofil TP .........................................................................................

Konsole FP ...........................................................................................

Konsole GP ...........................................................................................

VBM (Verbindungsmittel) ......................................................................

Verankerung der VHF-UK
Ankergrund FP (Beton, Vollziegel, Hlz, Holz usw.) ...............................
VAM FP Verankerungsmittel (Zulassung) .............................................
zul. F VAM FP (evtl. Ausziehversuch) ...................................................
Mehrfach- oder Einfachbefestigung.......................................................

Falls GP vorhanden bzw. unterschiedliche Ankergründe:

Ankergrund GP (Beton, Vollziegel, Hlz, Holz usw.) ..............................
VAM GP Verankerungsmittel (Zulassung) ............................................
zul. F VAM GP (evtl. Ausziehversuch) ..................................................
evtl. Hinweise zur Verankerung ............................................................
Hinweise zum ibh FACADE BOARD
(Weitere Infos unter www.windimnet.de ==> ibh FACADE BOARD)

Die statisch und energetisch hochoptimierte UK-Struktur für VHF-Lösungen ist in diversen Varianten

statischer Systeme, Werkstoffe, VBM und VAM verfügbar. Es werden ausschließlich geregelte
oder zugelassene (DIBt oder ETA) Systemkomponenten, Verbindungsmittel und 
Verankerungsmittel benutzt.     

Insbesondere für die Generierung minimaler bzw. Null-Wärmebrückenverluste (Passivhäuser, Minergiehäuser) können folgende Werkstoffe zur Anwendung kommen:

· ROLPIN UTI Seekiefersperrholz DIN EN 636 (Standardwerkstoff)
· DELIGNIT Multiplex-Buchensperrholz

· KERTO-Funierschichtholz

· UGRA-Funierschichtholz

· 3-Schicht- oder 5-Schichtplatten

· Normplatten OSB/3 bzw. OSB/4

· EUROSTRAND OSB/4-Platten (spez. Zulassung)
· Spanplatten P5, P7
· NH KVH (bis Vorlagen ca. 240 mm), BSH
Diese Materialien sind anwendbar in Nutzungsklasse NKL 2 nach DIN EN 1995-1-1 und je nach
Landesbauordnung bis zu Höhen von ca. 20 m (Brandschutz). Für grössere Höhen stehen Spezial-

werkstoffe und -systeme zur Verfügung (bitte Anfrage).

Jeder Werkstoff, VBM und VAM hat spezifische Parameter, statisch-konstruktive Anforderungen, Kostenstrukturen und montagetechnische Besonderheiten. Es ist deshalb immer von Vorteil, projektbezogene Optimierungen anzustreben und mit ibh abzustimmen.

Auftrag erteilt:

Ort / Datum / Bearbeiter / Firma / Stempel
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