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Gebruiksaanwijzing voor de (c) ibhxws-Webservices

Aanwijzing:

de volgende tips en informatie om de webservices onder www.windimnet.de te kunnen gebruiken, gelden
voor alle themacomplexen M.NET, H.NET, V.NET enz..

De weergegeven Printscreens zijn daarom indicatief en zijn met geen enkele waarde met de
desbetreffende inhoud resp. producten verbonden!

Bij wat oudere webdiensten zijn bepaalde functies op dit moment niet beschikbaar.

Algemene tips:

==> Als Browser is de Internet-Explorer vanaf versie 5.5 vereist

==> Schakel met de toets F11 om naar de beeldvullende weergave van het programma
==> Optimale beeldschermresolutie: 1024 x 768 pixels

De 3 navigatieniveaus van de webservices

Afgezien van achtergrondinfo’s of speciale links vindt het werken met de webservices in drie
navigatieniveaus plaats.

1. Niveau 1 = Thema’s van de webservices.

Met het adres www.windimnet.de bereikt u het bovenste niveau 1.

Hier zijn de diverse tweede niveaus en de bijbehorende overzichtsinfo’'s vermeld.

De tweede niveaus betreffen thema'’s, zoals M.NET (metselwerk),

H.NET (houtbouw), V.NET (verbindingen), enz..
Klik bijv. op H.NET en open een tweede niveau.
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2. Niveau 2 = webdiensten binnen een thema.
In het tweede niveau (hier H.NET houtbouw) worden de beschikbare webdiensten
en de info’s bij het thema weergegeven. Bovendien kunnen speciale links naar partners of producten
geactiveerd worden.
Klik bijv. op H914UHB en open een speciale webservice.
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Niveau 3 = functionele specificatie binnen een webservice.

Hier vindt de eigenlijke online-bewerking met een programma plaats. Lees hiervoor s.v.p. het
hoofdstuk “Snelle toegang” enz. in deze gebruiksaanwijzing.

Met de knop geheel links "<<" kunt u altijd een niveau terug navigeren.
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37)
Klik s.v.p. in de zwarte lijst op Voorbeeld 1.

Er worden dan automatisch invoerwaarden verwerkt en de statische berekening gemaakt.
Aanduiding “Status zwart = OK".

Aanwijzing:

Bij beschermde programma’s wordt “Status blauw = demo” weergegeven (status zie hierna).
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2. Scroll nu naar onderen. In het resultatenveld worden alle invoer-, tussen- en eindresultaten
weergegeven.

3. De resultatentekst kunt u selecteren en naar een willekeurige lokale tekstverwerker of in uw eigen
rekenprogramma kopiéren.

4. En klik op de knop "ONLINE-PDF" levert een duidelijk PDF-bestand op met de complete goed te
keuren berekening. Met behulp van Acrobat Reader kunt u dan afdrukken of lokaal opslaan.
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5. Voer nu specifieke invoerwaarden uit uw project in.
6. Klik op een van de meervoudig voorhanden zijnde "go" - knoppen.
De webservice resp. de statische berekening wordt met de gewijzigde parameters gestart.
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Resultaat - status: zwart, rood, blauw
De resultatenweergave van de webdienst wordt door drie statusvarianten begeleid:

1.

Status zwart = OK

Geen problemen, de statische berekeningen zijn gemaakt, de dataverwerking is volgens

plan verlopen (zie afbeelding hiervoor).

De resultatentekst wordt zwart weergegeven.

Status rood = probleem

Er treden data- of berekeningsfouten op. Bij minstens één statische deelberekening werd niet

aan de voorwaarden voldaan of aan technische eisen volgens DIN resp. Eurocode werd niet
voldaan. Scroll dan naar onderen. In het resultaten-tekstveld wordt de foutoorzaak rood aangeduid.
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Status blauw = demo

Bepaalde beschermde webdiensten werken met toegangsgegevens (login), die door ibh Dr.Heller
verstrekt worden. Deze diensten zijn op de themapagina (bijv. H.NET) met de blauwe toevoeging
"pass"” of "passl" enz. gemarkeerd en hiervoor moet betaald worden. Informatie hierover verkrijgt u
door te klikken op de gestreepte knop of via "Bestelformulier password".

De start van zo’n berekening met "go" zonder geldige toegangsgegevens leidt tot de status blauw =
demo. Wel wordt dan de complete normale functionaliteit afgewerkt, maar met het woord "Demo"
telkens bij de relevante resultaten.

De totale resultatentekst wordt in blauw weergegeven.
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Afdrukken, opslaan, kopiéren

Naast de standaardopties, die de Internet Explorer voor iedere website biedt, heeft u de

volgende mogelijkheden voor verder gebruik van de resultaten en gegevens van de
webdiensten:

1.

ONLINE-PDF.

De meest elegante methode is een klik op de knop "ONLINE-PDF", nadat het programma
met "go" werd geactiveerd. Een speciale webservice maakt dan een fraai opgebouwd
PDF-bestand met alle parameters en de overeenkomende grafieken.

In Acrobat Reader (moet op uw computer geinstalleerd zijn) kunt u dan dit bestand weergeven,
afdrukken, opslaan enz..
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Tekst uit het resultatenveld kopiéren

De resultatentekst is beschikbaar als TXT-bestand. Dit levert kleine gegevenshoeveelheden,
afwezigheid van virussen en een acceptatie door elke tekstverwerker. Voor eventuele standaardisatie
moet de tekst bijv. naar WORD worden gekopieerd. Wanneer u de tekst compleet of gedeeltelijk

in een e-mail of in een andere programma wilt kopiéren, moet deze binnen Windows tussentijds
worden opgeslagen. Selecteer de tekstpassages, met CTRL+C kopiéren en met CTRL+V in het
doelgebied invoegen.
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Afbeelding afdrukken, opslaan enz..
Voor bepaalde toepassingen kunt u ook alleen de afbeeldingen van de webservice
afdrukken of opslaan. Klik dan met de rechter muisknop op de afbeelding en gebruik het scrolimenu.
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Navigeren, interne en externe links

In elke webservice zijn interne en voor een deel ook externe links beschikbaar.

Die links dienen voor de navigatie in het totale systeem van de webdiensten resp. voor de
informatie over het actuele programma.

1.

Link "<<"

Oproepen van de bovenliggende webdienst.

In de afbeelding bijv. in het thema-overzicht V.NET.
Link "txt"

Achtergrondtekst. Doelen en opgave-
gebied van het actuele programma.
Link "for"

Achtergrondformules. Formules,
samenhangen, betrekking op normen
enz..

Link "Home"

Startpagina van de webservices
onder www.windimnet.de.

Link "ONLINE-PDF"

Opmaken van een samengesteld
PDF-bestand voor het actuele
programma.

Links "Voetnoot", "Project”,
"Aanvullende info"

Algemene informaties en globale
projectvariabelen van de webservices.
Link "SPAX"

Wanneer het programma voor de
toepassing van een zeer specifiek of speciaal product is ontworpen, zoals hier bijv. de ABC SPAX-
draadbouten, maakt de link direct verbinding met de homepage van de partner.
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Achtergrondinformatie
Voor de inhoudelijke transparantie en controleerbaarheid van de berekeningsmethodes in de webdiensten
zijn speciale achtergrondinformaties oproepbaar.

1. Link "txt"
In tekstformaat worden doelen en opgavengebied van het actuele programma beschreven.
Ook speciale info’s, bijv. over de belastingen, berekeningen, veiligheden, randvoorwaarden
en dergelijke vindt u hier.

2. Link "for"
Hier staan u in beeld en tekst formules, samenhangen, betrekkingen op normen,
toelatingsparameters en dergelijke ter beschikking. Deze data vergemakkelijken onder bepaalde
omstandigheden een externe bewerking en controleerbaarheid van de toepassingen van het actuele
programma.
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Link "INFO"
In specifieke webservices vindt u een verdere link naar achtergrondinformatie.
Hier staan constructieve oplossingen, toepassingsvoorbeelden, praktische uitzonderingsgevallen

of speciale productinformatie voor u klaar.
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Positie, Voetnoot, Project, Aanvullende info
Voor het afdrukken van de ter goedkeuring in te dienen statische berekening met de optie "ONLINE-PDF"

(zie boven) kunt u speciale positie- resp. projectgegevens invoeren.
Het positienummer en -betekenis kan in iedere webservice en voor elke berekeningsronde nieuw

ingegeven worden.
Voetnoot, project en aanvullende informatie (bij dit project) zijn globale variabelen, die ook voor andere

webdiensten gelden.
Een klik op een van deze drie begrippen verbindt u met een andere webdienst.

De webservice A.NET algemene Info’s / globale variabelen wordt gestart. Voert u s.v.p. hier de door u

gewenste data in en klik aansluitend op "Opslaan".

Tot aan de volgende verandering worden deze gegevens op uw computer lokaal vastgelegd.
Bij alle overige webservices staan ze dan automatisch ter beschikking.

Voorwaarde: uw Internet Explorer moet op de acceptatie van Cookies ingesteld zijn.
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Reproduceren van een statische berekening

Situatie: omdat deze programma’s uitsluitend op externe servers draaien, bestaan er voor een
reproduceerbare gegevensverwerking de volgende mogelijkheden:

1. Opslag in bestanden of databanken op de server. Alleen voor speciale klanten.
Bij een groot aantal gebruikers zou dit soms tot bijzonder groot geheugenbeslag leiden.
2. Opslag in bestanden of databanken op klantruimte. Geen standaardoplossing,
omdat bij beperkte schrijfrechten in het Intranet diverse problemen ontstaan.
3. Opslag in databestanden op de computer van de gebruiker in de daarop gebruikte tekstopmaak.
Deze variant wordt in de ibh-diensten gebruikt en functioneert altijd, omdat de gebruiker
zijn eigen project- resp. datasysteem aanlegt en gebruikt.
De gegevens van een compleet project kunnen in een tekstbestand opgeslagen worden,
naar wens ook op een extern opslagmedium.

Na elke berekeningsronde, die u met "go" start
wordt een gegevensbestand met alle invoer-
parameters samengesteld. Scroll s.v.p. in de
webservice geheel naar onderen. U ziet dan in
een lichtgrijs tekstveld dit bestand. Met de
bekende mogelijkheden Kopiéren / Plakken via
de tussenopslag kan de inhoud in een lokaal
tekstbestand ingelezen resp. van daaruit weer
opgeroepen worden. Na terugkopiéren naar het
grijze tekstveld van de webdienst start u de
berekening niet met"go", maar met een klik
op "Gegevensbestand inlezen + Start programma”.

Remote en local
In de webservices verschijnen op verschillende plaatsen de begrippen “remote” en “local”.
Voor het normale gebruik van de programma’s in het WEB zijn deze opties niet relevant.
1. Remote

Gebruik van de webservices online, d.w.z.:

de databanken en functies zijn op

wereldwijd verspreide servers opgeslagen.
2. Local

Voor het presenteren van de programma’s

op beurzen, tentoonstellingen, seminars e.d.

is er vaak geen Internettoegang beschikbaar

of is de verbinding te langzaam. Om des-

ondanks lokaal een exact dezelfde afwikkeling

aan de gebruiker te kunnen tonen, hebben wij

een speciale oplossing ontwikkeld, die binnen

Internet Explorer zonder Internettoegang wel

functioneert. Die services draaien dan m.b.v.

CD’s, USB-sticks, vaste geheugenschijven of

zelfs op diskettes. Neemt u bij dergelijke wensen

s.v.p. contact op met ons! ibh@windimnet.de.
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Invoervelden: lijsten en tekstblokken

Als standaard invoervelden worden voor de alfanumerieke parameters tekstblokken,

voor de keuze van voorgedefinieerde waardes zogenoemde lijstvelden gebruikt.

Bij de lijsten zijn afhankelijk van de webservice lichte en donkere achtergronden mogelijk.

1. Lijsten met donkere achtergrond
Een verandering van de gekozen regel is met een start van de webdienst
met behulp van een "go" verbonden, d.w.z.: de server wordt ingeschakeld, het
programma opnieuw opgebouwd. Deze werkwijze is nodig, wanneer met de
verandering van de keuzeregel bijv. een nieuwe grafiek geladen moet worden.

2. Lijsten met lichte achtergrond
Een verandering van de regel heeft vooralsnog geen uitwerking. Pas na activering
van het programma met "go" wordt de veranderde regelparameter in de berekening
geintegreerd.
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Gegevensuitwisseling tussen verschillende webservic es
Bij bepaalde webservices is, om de moeite van het invoeren van gegevens te reduceren, een
uitwisseling van gegevens tussen de programma’s mogelijk. Een voorbeeld vindt u in V.NET.

1. Gegevensbron
In de service V140sim worden statische berekeningen voor SIMPSON BMF-balkschoenen
gemaakt. Als hier een veiligheid op dwarse trekkracht nodig is, kan de dataoverdracht
gebruikt worden. Ga met de muis op "V140spx" staan. In de voetregel van de website en als
gereedschap van de knop worden dan de overdrachtsparameters aangeduid.
Klik nu op "V140spx".

2. Gegevensdoel
In een nieuw venster wordt V140spx gestart. Het programma berekent dan de controle op
veiligheid tegen dwarse trek met ABC SPAX-schroeven.
Links boven verschijnt de aanwijzing “transfer ok", in de invoervelden verschijnen de overgebrachte
waarden. U dient nog de schroefparameters vast te leggen en aansluitend de berekening met "go”
te starten.
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Meertaligheid

In een aantal webservicegebieden zijn meertalige programma’s beschikbaar. Zie T.NET.
Met een klik op de betreffende vlag wordt naar die gekozen taal omgeschakeld.
Meertalige programma’s zijn met een aardbol-symbool aangegeven. De actuele
taalinstelling wordt lokaal geregistreerd, zodat bij andere berekeningen direct naar deze
taal wordt omgeschakeld. Meertaligheid wordt op klantenwens geprogrammeerd.

Aanwijzing:

Bij gebruikelijke oplossingen voor meertalige websites wordt op de betreffende pagina de
link naar de andere taal gemaakt. Die manier is hier niet mogelijk, omdat het systeem
dynamisch op de betreffende resultaten van de statische berekening moet reageren.

Wij gebruiken speciaal ontwikkelde taalvectoren, waarbij de geldende URL behouden

blijft.

Ideeén, aanwijzingen, kritiek en anderszins kunt u toezenden aan:
ibh@windimnet.de of per fax: +49 (0) 3643 505641.

(\hnsv01\home$\hn_home\hnrco\bureaublad\comax-vragen\gebruiksaanwijzing voor hakron-webdiensten.doc)



